
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANWENDUNG 
Statisches, reibungsminderndes Schmiermittel für 
hohe Temperaturen und hohe Drücke. 
Kann in der Mechanik für die Montage von Achsen und 
Lagern, im Bauwesen für Druckluftanlagen, 
Betonpumpen, in der Automobilindustrie für Auspuff-, 
Kurbelgehäuse- und Zylinderkopfdichtungen 
verwendet werden. 
Es ist auch sehr nützlich, um festgefressene Alufelgen 
an den Naben zu lösen. 
Ist beständig gegen Salzkorrosion, Wasserkontakt und 
Dampf. Trocknet nicht aus, verdunstet nicht, verringert 
den Verschleiß von Metallteilen und die Reibung, 
indem es einen neutralen Film zwischen 
verschiedenen Metallen bildet. 
 
Hält Erhitzungen bis zu 500 °C stand. 
Ausgestattet mit einem Multipositionsventil: ermöglicht 
die Verwendung in allen Richtungen. 
 
EINSATZBEREICHE 

 Fließbänder zur Montage von Achsen und 
Lagern 

 Mechanik in der Automobilindustrie 

 Werften 

 Ziegeleien, Zementfabriken, Großbäckereien

 
GEBRAUCHSANWEISUNG  
Vor Gebrauch kräftig schütteln, bis die Kugel ganz 
deutlich zu hören ist, um das Produkt zu 
homogenisieren. An der gewünschten Stelle 
aufsprühen. Mit einem Pinsel in die Gewinde 
einarbeiten.. 
 
VERPACKUNG 
Einzelverpackung: Aerosol 500 ml 

Verkaufseinheit (VE): Karton à 12 Stück 

Weißblechgehäuse  Ø :65 mm  / Höhe: 195mm 
Nennvolumen: 650 ml /Nettovolumen 500 ml 
Palettisierung: 1080 Einheiten - 90 Kartons 
 

RECHTSLAGE 
AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PROFESSIONELLEN  EINSATZ 
Gefährlich. Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für 
den Gebrauch Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt 
(SDS), das auf Anfrage erhältlich ist. 
 
Unsere technischen Datenblätter wurden nach dem derzeitigen 
Stand unserer Kenntnisse erstellt, einige Elemente können sich 
ändern. Nicht verbindliches Foto . 22/06/2022 Indice 1.2

 

TECHNISCHE DATEN 

Temperatur:  Hält Erhitzungen von bis zu 500°C stand Eigenschaften:  Anti-Friktionsmittel, Fettlöser 

Rezeptur:  Auf der Basis von Aluminiumpaste entwickelt   

Art.Nr:  A19975 HOCHTEMPERATUR-SCHMIERMITTEL  
              500 ml   PUCK 
 
Zur effektiven Schmierung von Systemen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind 
 

 Geeignet für den Einsatz bis 500°C. 
 Reibungsfrei 
 Beständig gegen Salzkorrosion 
 Hilft, den Verschleiß zu verringern 
 Ausgestattet mit einem Multipositionsventil 

 

 


